
22 Estrategias para 
movilidad urbana sostenible



Armonizando: ser humano, vehículos e infraestructura

Priorizando: Seguridad y sostenibilidad / velocidad

Dando prevalencia a:

• Lo humano sobre lo técnico

• Sistema no motorizado sobre motorizado

• Colectivo sobre individual

• Público sobre privado

¿Cómo se articula y armoniza dimensiones, 
sistemas y subsistemas de forma equitativa?



Articular y armonizar sistemas y subsistemas 
de forma equitativa
Articular y armonizar sistemas y subsistemas 
de forma equitativa

90-95%       80-85% 80-90%         30-20% 10-15%
Fuente: Pierre Merlin, 1993.

10-15%        0.5-3% 40-60%          3-5% 20-25%

20-25%        5-10% 50-70%         3-5% 15-20%



R
ev

is
ta

 S
em

an
a

R
ev

is
ta

 S
em

an
a

Articular y armonizar sistemas y subsistemas 
de forma equitativa





Formas urbanas inducidas por infraestructura
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Articular y armonizar sistemas y subsistemas 
de forma equitativa



Articular y armonizar sistemas y subsistemas 
de forma operativa

Legitimidad y 
eficiencia 
institucional

Urbanismo y 
productividad

Progreso social

Espacio Público

Seguridad y 
convivencia

Cultura ciudadana

EducaciónTransporteSaludEducaciónViviendaServicios 
públicos

Sectores

Ejes temáticos



Intervención sobre subsistema motorizado
• Equilibrio entre 

subsistemas motorizados y no motorizados:

priorizan fluidez
tráfico vehicular motorizado
sobre seguridad peatonal

· normativa
· política pública
· diseño vial 
· representaciones de                    

ciudadanos y técnicos



Yuxta y sobreposición sobre subsistema 
motorizado:

“ pacificación del tránsito”  o “ trafico calmado”

- Cebras
- Cruces
- Pasos
- Sendas
- Puentes
- Semaforización
- Señalización



Prelación a vehículos

motorizados:

• Planeación
• Construcción
• Operación
• Control movilidad en conjunto

Peatonal no es objeto de atención 
y responsabilidad con la que se 
asume circulación motorizada













Cuantitativos y cualitativos

Indicadores  básicos de EP y SV



- Cruces peatonales seguros 200 m., max.

- Aceras 1.80 m

- Línea pare 2.50 m.

Indicadores  básicos de EP y SV



Hacia la movilidad sostenibleHacia la movilidad sostenible



Hacia la movilidad sostenibleHacia la movilidad sostenible

- Cruces 200 m

- Aceras 1.80 m

- Línea pare 2.50 m

- Reducción de 10 km = - 45% accidentes



Conclusiones:



Conclusiones: Olvido de la MNM

visión desarrollista donde:

• “ el de a pie”  representaría un ser inferior 
Comparado

• automovilista ser superior y prioritario



Conclusiones:

Relación equitativa entre sistemas de movilidad

tema crucial de la vida urbana 

• va más allá de lo peatonal

• derechos fundamentales como:
la movilidad

la ciudad
la vida



Movilidad en las ciudades es indicador 
de dinámica urbana: éste revela 
condiciones de vida y desarrollo 

socioeconómico y político de población

CIUDAD – CIUDADANIA

EQUIDAD Y CONVIVENCIA



Ricardo MONTEZUMA Arq, Msc, Ph.D.
Director Fundación Ciudad Humana
Bogotá - Colombia

“Ninguna ciudad puede resolver su 
movilidad completamente si no 

considera al vehículo autopropulsor 
por excelencia: el hombre”

Lewis Mumford


